Grundig 
Radio-/Cassetten-Recorder 


In Mono oder Stereo - 
für Musik oder Sprache. 





GRUNDIG 


Freizeit-Spaß perfekt - 
in Mono oder Stereo 





Grundig Cassetten-Recorder 
CR 550 


Compact-Cassetten-Recorder für Mono- 
Aufnahme und Wiedergabe. Eingebaute 
Endstufe mit 1,2 Watt Musikleistung. Auf- 
nahme-Automatic. Eingebautes Electret- 
Kondensator-Mikrofon. Mithörmöglichkeit 
bei Aufnahme. Cue/Review-Möglichkeit. 
Drucktastengesteuertes Laufwerk. Auto- 
matische Bandendabschaltung mit Tasten- 
auslösung. Anschluß für Klein-/Kopfhörer. 
Netz- und Batteriebetrieb. 

Maße: ca. 16x5x24 cm. 

Gewicht: ca. 1,3 kg (ohne Batterien). 
Gehäuse: metallic oder graphit. 


Grundig Cassetten-Recorder 
CR 580 Stereo 


Compact-Cassetten-Recorder für Stereo- 
Aufnahme. Stereo-Wiedergabe in Verbin- 
dung mit einer Stereo-Anlage. Eingebaute 
Mono-Endstufe mit 1,2 Watt Musikleistung. 
Stereo-Aufnahme-Automatic. Eingebautes 
Electret-Kondensator-Mikrofon. Mithör- 
möglichkeit bei Aufnahme. LED-Signal- 
Anzeigen für Aufnahmekontrolle und 
Batterie-/Einschaltkontrolle. Cue/Review- 
Möglichkeit. Bandselector für Fe-, FeCr- und 
Cr-Band. Drucktastengesteuertes Laufwerk. 
Automatische Bandendabschaltung mit 
Tastenauslösung. 

Anschluß für Kopfhörer mit Klinkenstecker. 
Netz- und Batteriebetrieb. 

Maße: ca. 16x5x24 cm. 

Gewicht: ca. 1,3 kg (ohne Batterien). 
Gehäuse: metallic oder braun. 





„eicht und handlich - 
deal für Musik und Sprache 
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ırundig Radio-Recorder 
IR 60 


ono-Radio-Recorder im Mini-Format mit 
Bandgeschwindigkeiten: 4,76 cm/s und 
38 cm/s. 2 Wellenbereiche: UKW, MW. 
ufnahme-Automatic. Eingebautes Electret- 
ondensator-Mikrofon. LED-Anzeige für 
ufnahme. Drucktastengesteuertes Servo- 
aufwerk. Netz-, Batterie- und Accubetrieb. 
aße: ca. 19x12x3 cm. 

ewicht: ca. 670 g (ohne Batterien). 
ehäuse: metallic oder braun. 


rundig Cassetten-Recorder 
R 150 


ini-Cassetten-Recorder in Monotechnik 

it 2 Bandgeschwindigkeiten: 4,76 cm/s 
\d 2,38 cm/s. Aufnahme-Automatic. Ein- 
»bautes, hochempfindliches Electret-Kon- 
nsator-Mikrofon. LED-Anzeige für Auf- 
ihme. Drucktastengesteuertes Servo- 
ufwerk. Netz-, Batterie- und Accubetrieb. 
aße: ca. 19x3x 12 cm. 

ewicht: ca. 620 g (ohne Batterien). 
shäuse: metallic. 


rundig Cassetten-Recorder 
R180 Stereo 


ini-Cassetten-Recorder in Stereotechnik 
it 2 Bandgeschwindigkeiten: 4,76 cm/s 

\d 2,38 cm/s. Stereo-Aufnahme-Auto- 
atic. Eingebautes, hochempfindliches 
ectret-Kondensator-Mikrofon. LED- 
zeige für Aufnahme. Mono-Wiedergabe 
er eingebauten Superphon-Lautsprecher, 
ereo-Wiedergabe über angeschlossene 
ereo-Anlage oder Stereo-Kopfhörer. 
ıschlüsse für 2 Stereo-Kopfhörer und 
ereo-Mikrofon. Drucktastengesteuertes 
arvo-Laufwerk. Netz-, Batterie- und Accu- 
trieb. 

aße: ca. 19x3x 12 cm. 

ewicht: ca. 670 g (ohne Batterien). 
ehäuse: schwarz, metallic oder braun. 
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Jen Sound im Ohr — 
{its auf Schritt und Tritt 


a: 


rundig Beat-Boy 100 


tereo-Cassettenspieler im Mini-Format mit 
tereo-Kopfhörer. Stereo-Wiedergabe 
sspielter Compact-Cassetten über Stereo- 
opfhörer. LED-Betriebsanzeige. Einge- 
autes, hochempfindliches Mikrofon für 
ılk-Line-Funktion. Talk-Line-Taste: Wäh- 
nd des Abspielens ist eine Unterhaltung 
it dem musikhörenden Partner oder mit 
ritten möglich. Die Musik wird dabei unter- 
rochen und die Antwort des Gesprächs- 
artners über das eingebaute, hochempfind- 
zhe Mikrofon am Gerät auf die Kopfhörer 
bertragen. Cue/Review-Möglichkeit. 
Flachbahnregler für Lautstärke, gleichzeitig 
tereo-Balance. Schalter für Bässe und 
öhen. Schneller Vor- und Rücklauf. 
utomatische Bandendabschaltung. 
chutztasche mit Gürtelhalterung. 
nschlüsse für 2 Stereo-Kopfhörer und 
xternes Netzteil. Batterie- und Netzbetrieb. 
laße: ca. 9x 13x3 cm. 

‚ewicht: ca. 350 g (ohne Batterien). 
‚ehäuse: metallic. 





rundig Beat-Boy 200 


tereo-Radio-Cassettenspieler im Pocket- 
ormat. Mit 2 Wellenbereichen: UKW, MW. 
ED-Anzeige für Stereo. Schalter für Mono/ 
tereo. 2 Lautstärkeregler, auch für Stereo- 
alance. Stereo-Wiedergabe bespielter 
ompact-Cassetten über Stereo-Kopf- 
örer. LED-Betriebsanzeige. Eingebautes, 
ochempfindliches Mikrofon für Talk-Line- 
unktion. Talk-Line-Taste: Während des 
bspielens ist eine Unterhaltung mit dem 
\usikhörenden Partner oder mit Dritten 
\öglich. Die Musik wird dabei unterbrochen 
nd die Antwort des Gesprächspartners 
ber das eingebaute, hochempfindliche 
likrofon am Gerät auf die Kopfhörer über- 
agen. Cue/Review-Möglichkeit. Schneller 
or- und Rücklauf. 

utomatische Bandendabschaltung. 
chutztasche mit Gürtelhalterung. 
nschlüsse für 2 Stereo-Kopfhörer und 
xternes Netzteil. Batterie- und Netzbetrieb. 
laße: ca. 9x 17x3 cm. 

iewicht: ca. 420 g (ohne Batterien). 
‚ehäuse: metallic. 





Drei Wellenbereiche und Cassette - 
klangstark und preisgünstig 


Grundig Radio-Recorder 
RR 150 


Mono-Radio-Recorder mit 1,5 Watt Musik- 
leistung. 3 Wellenbereiche: U, M, L. Optimal 
Tuning (LED). Rändelregler für Lautstärke 
und Klang. Superphon-Lautsprecher. 
Eingebaute Teleskop- und Ferritantenne. 
Aufnahme-Automatic. Eingebautes, hoch- 
empfindliches Electret-Kondensator- 
Mikrofon. Mithören bei Aufnahme über 
eingebauten Lautsprecher. Drucktasten- 
gesteuertes Laufwerk. Automatische Band- 
endabschaltung mit Motorstop und Tasten- 
auslösung. Oszillator-Schalter zum Um- 
schalten der Löschfrequenz. Dreistelliges 
Bandlängenzählwerk. Anschlüsse für Klein-/ 
Kopfhörer und Plattenspieler/Tonbandgerät. 
Netz- und Batteriebetrieb. 

Maße: ca. 27x14x7 cm. 

Gewicht: ca. 1,6 kg (ohne Batterien). 
Gehäuse: metallic oder braun. 





Grundig Radio-Recorder 
RR 250 


Mono-Radio-Recorder mit 2 Watt Musik- 
leistung. 3 Wellenbereiche: U, M, L. Super- 
phon-Lautsprecher. Rändelregler für Laut- 
stärke und Klang. Eingebaute Teleskop- und 
Ferritantenne. Aufnahme-Automatic. 
Mithörkontrolle bei Aufnahme über einge- 
bauten Lautsprecher. Eingebautes, hoch- 
empfindliches Electret-Kondensator-Mikro- 
fon. Oszillator-Schalter zum Umschalten 
der Löschfrequenz. Drucktastengesteuer- 
tes Laufwerk. Automatische Bandend- 
abschaltung mit Motorstop und Tastenaus- 
lösung. Universaleingang für Mikrofon/ 
Radio/Plattenspieler/Tonbandgerät. Netz- 
und Batteriebetrieb. 

Maße: ca. 28x 18x7 cm. 

Gewicht: ca. 1,8 kg (ohne Batterien). 
Gehäuse: metallic oder braun. 





























Zubehör für Grundig 


Radio- und Cassetten-Recorder 





Kleinhörer 203 B 


Tasche 494 


Eisenoxid-Cassette 

Die Eisenoxid-Cassette (Fe) ist für Radio- 
und Cassetten-Recorder das Standard- 
Band. Höchste Aussteuerbarkeit über den 
gesamten Frequenzbereich bei niedrigstem 
Grundrauschen zeichnet sie aus. 


Ferrochrom-Cassette 

Ein HiFi-Band nach DIN 45500, in dem die 
guten Eigenschaften von Eisenoxid und 
Chromdioxid in idealer Weise verbunden 
sind. Minimale Verzerrungen und stark 
reduziertes Grundrauschen. Qualitäts- 
gewinn bei jedem Recorder, der speziell 
auf Ferrochrom umschaltbar ist. 


Chromdioxid-Cassette 

Ein Chromdioxidband, das den Anforde- 
rungen der HiFi-Norm 45500 entspricht. 
Sehr gute Aussteuerbarkeit, besonders im 
Höhenbereich. Klanggewinn bei jedem 
Recorder mit Chromdioxid-Umschaltung. 


Schutztasche 494 

Für die Grundig Cassetten-Recorder CR 550 
und CR 580. Lederimitation in Burgundrot. 
Mit Handtrageriemen. Im Lieferumfang ist 
ein verstellbarer Schulterriemen enthalten. 


Schutztasche 495 

Für die Grundig Modelle RR 60, CR 150, 
CR 180. Verstärkte Kunstledertasche in 
Burgundfrot, innen mit schwarzem Velour 
ausgelegt. Verstellbarer Schulterriemen. 





Kleinhörer 203B 

Mono-Kleinhörer mit Ohrclip für die Modelle 
RR 60, CR 150, CR 550 

Klinkenstecker mit 3,5 mm Ø. 

Impedanz: 300 Q. 

Kabellänge: ca. 1 m. 


Stereo-Kopfhörer GDHS 150 

Dynamischer Stereo-Kopfhörer in offener 
Bauweise für die Modelle CR 180 und CR 580 
Klinkenstecker mit 3,5 mm Ø. 
Frequenzbereich: 50-20000 Hz. 

Klirrfaktor: = 1% bei 94 Phon. 

Impedanz: 120 Q pro Kanal. 

Kabellänge: 2,0 m. 
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